Husqvarna

Husqvarna W 250 P

W 250 P ist ein kleiner, aber dennoch leistungsfahiger,
industrieller Nass- und Schlammsauger fir
anspruchsvolle Aufgaben. Dies wird durch die
Verwendung hochwertiger Edelstahlkomponenten und
den Einsatz eines leistungsstarken Motors erreicht, der
durch einen Schwimmer geschitzt ist. Empfohlen fir das
Bohren, Sagen und Schleifen von Beton sowie
allgemeine Schlammerfassung. Geniale Lésungen
sorgen dafir, dass der W 250 P leicht zu bedienen ist.
Das Abpumpen kann zum gleichen Zeitpunkt wie die
Ansaugung erfolgen. Die abriebfreien Rader sind
pannenfrei und kdnnen vorne gesichert werden.

Motor Technische Daten

Phasen 1~ Luftstrom, m3/h 160 m3/h

Spannung 230V Max. Vakuum 220 mbar

Nennstrom, A 52A

Max. Vakuum 220 mbar Dimensions

Eingangsleistung 155 kW Produkthohe 910 mm
Produktlange 530 mm
Produktbreite 520 mm

Artikel fiir W 250 P

Husgvarna W 250 P
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Merkmale fiir W 250 P

Bewahrte Langlebigkeit Zuverlassiger Uberfiillungsschutz
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Der Behalter aus Edelstahl sowie ein trittfester Schlauch, eine Das patentierte Filter-/Schwimmersystem stellt einen maximalen
drehbare Schlauchsperre aus Aluminiumguss, ein Wagen aus Luftdurchsatz sicher und sorgt dafiir, dass das System im Fall einer
verzinktem Stahl und Stahlklemmen zum luftdichten Versiegeln Uberfullung zuverlassig abgeschaltet wird.

sorgen fiir eine lange Lebensdauer.

Hoher Pumpendruck Integrierter Edelstahl-Behalter

@ /

Die kraftvollen Saugpumpen sind in der Lage, Schlamm 6 m vertikal Siebt Steine aus dem Schlamm, wodurch das Fliigelrad der Pumpe
oder 150 m horizontal zu pumpen. geschitzt wird.



